1. IDENTIFIKACNE UDAIJE:

Stavba: PRISTAVBA SOCIALNEHO ZARIADENIA PRI SPOLOCENSKEJ MIESTNOSTI ORESKE
Miesto stavby: ORESKE

Kat.Gzemie : ORESKE

Investor - OBEC ORESKE, Oreské 129, 072 23 Staré

2. UCEL STAVBY:

Projektovd dokumentdcia riesi pristavbu socidlneho zariadenia k spolo¢enskej miestnosti so
sup.¢. 110, p.¢.307 k.u. Oreské.

Pristavba je navrhovana z vychodnej a severnej strany .

Spoloéenska miestnost a pristavba socidlneho zariadenia je prepojend dodatofne osadenymi
dverami 800/1970mm.

P&dorysny rozmer pristavby socidlneho zariadenia je 3,975x2,0m.

V tejto pristavbe st umiestnené 2x WC (1x Zeny a 1x muZi) a umyvarka.

Vstup do spologenskej miestnosti je zo zavetria, cez existujice dvere. Tento priestor bude
prekryty.

Terén je rovinaty. Podlaha navrhovanej pristavby na kéte +0,000 vySkovo navazuje na
priestory spoloenskej miestnosti. Upraveny terén je na kéte -0,450.

Dazdové vody zo striech su zvedené na terén.

3. VSEOBECNE UDAJE, VYCHODZIE PODKLADY:

Projekt stavby ,Pristavba socidlneho zariadenia k spolocenskej miestnosti “ je urCeny
stavebnikovi k vydaniu stavebného povolenia v katastralnom tzemi Oreské na parcele €.307
Vychodzimi podkladmi pre vypracovanie projektu stavby boli:

- zameranie staveniska
list vlastnictva,
kopia z pozemkovej mapy,
poziadavky stavebnika.

4. TECHNICKE, ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE

Existujtica stavba spolo€enskej miestnosti je jednopodlaina s dvomi vyskovymi troviiami,
¢iastocne podpivnicena.

Stavba spolocenskej miestnosti je zaloZena na zakladovych pésoch.

Obvodové steny st z tehal hr.400mm. Priecky su z prieckoviek hr.125mm.

Stropna konétrukcia je z Zelezobetdnovych panelov. Strecha je pultova.

Stregna krytina je z asfaltového Sindla.

Okné a dvere st pdvodné. Podlahy st v celom objekte su keramicke.

Stavba je vlastnymi pripojkami vody, plynu a elektriny napojena na inzinierske siete, ktoré
sU vedené v obci.

V obci Oreské zatial nie je vybudovana kanalizacia, preto splaskové vody st zvedené do
existujucej Zumpy.




